GUIA DE MONTAJE EXPOSITOR DE CARPETAS LED
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. - Indispensable la separacién minima entre columnas
Transformador. Conectar a perfil superior < de mini 10
y a corriente una vez montado resto de &B : S€ra ae minimo, 1 cms.

elementos. (Segun voltaje una entre dos tipos).

- La garantia de los expositores LED es de 1 afo.

P_er?l e(ljecmﬁcado',v? en teCho'jeOTUa ;0” La garantia no cubre los dafios causados por errores en la
tirafondos. Se suministra en unidades de E ; _ |nSta|aC|én.
1 metro.

- Revisar que los tornillos de instalacion a muro o suelo

Conector para perfiles electrificados. & ¢ ¢ t4li it b lentamient
Para unién.de dos perfiles electrificados. c' no toquen partes metalicas ,para evitar sobrecalentamiento.

- No colocar guirnaldas , ni elementos decorativos que en sus
componentes lleven partes metdlicas, ya que provocora
cortocircuito.

Cables con conectores a perfil superior e
inferior.

- Las piezas con forma de “T” superiores del cable, llevaran la
arandela en la parte exterior del perfil para aislar de las piezas
del cable tensor.

Terminal perfil electrificado.

“@
o

Perfil inferior. NO electrificado - La arandela del conector del cable a perfil inferior debera estar

entre el cable y el perfil, para evitar cortocircuito.

Remate perfil NO electrificado

megapega

Carpeta LED
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Fijaciones para carpetas a cables.
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